
Green Perform 3 
BY698

Green Perform 3 Highbay es la 
solución ideal para iluminación de

almacenes e industrias. Con una baja

inversión inicial es posible remplazar

directamente sistemas de alumbrado

con tecnológía convencional

reduciendo significativamente costos

energé ticos y de mantinimiento.

Beneficios
• Versatilidad y fácil instalación: 3 tipos de
fijaciones:
•Versión atenuable:  para conseguir aun mayor
ahorro de energía;
• Posibilita el remplazo directo de luminarias
de halogenuros metálicos de 150W,  250W y 
400W;
• Larga vida útil y bajo mantenimiento.

Características
• Cuerpo de aluminio inyectado;
• Eficacia luminosa de 129 lm/W;
• Driver electrónico fijo (PSU),  o
DALI (PSD) 120V - 277V 50/60Hz ;
• Temperatura de color neutra 4000K & 6500K
• Reproducción crómatica de >80.

Aplicación
Ideal para alumbrado general en:

• Industrias;
• Almacenes.



Especificaciones

GREEN PERFORM 3



Detalles del producto

- Fijación por gancho - Fijación por tubo  - Fijación brazo de montaje

- Diseño compacto y delgado  - Sistema óptico  - Sistema de control térmico



SmartLED Highbay

Fotometrías

Haz abierto -WB 
Haz cerrado – NB Haz cerrado Extremo 

Dimensiones (mm)

GREEN PERFORM 3



Información general

.

8241 101 02251 BY698P LED110 CW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02261 BY698P LED110 NW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02271 BY698P LED110 CW PSD NB 120-277V 120-277V
8241 101 02281 BY698P LED110 NW PSD NB 120-277V 120-277V
8241 101 02291 BY698P LED160 CW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02301 BY698P LED160 NW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02311 BY698P LED160 CW PSD NB 120-277V 120-277V
8241 101 02321 BY698P LED160 NW PSD NB 120-277V 120-277V
8241 101 02331 BY698P LED200 CW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02341 BY698P LED200 NW PSD WB 120-277V 120-277V
8241 101 02351 BY698P LED200 CW PSD NB 120-277V 120-277V
8241 101 02361 BY698P LED200 NW PSD NB 120-277V 120-277V




