
Masilla Adherente 
7662
Masilla aislante auto adherente  o 
adherente a base de materiales 
inorgánicos, no se seca y tiene una 
adherencia permanente,

Es para aplicar y sellar cajas de 
registro, luminarias, tuberías y demás 
accesorios eléctricos y   telefónicos, 
evitando la contaminación y  
corrosión de los equipos.

Características del producto:

Fácil aplicación y excelente moldehabilidad
No se seca con el tacto permanente.
Es reutilizable.
Mantiene una adherencia permanente.

Usos o aplicaciones:
Evitar la entrada de insectos y animales en las cajas, postes o 
equipos eléctricos.
Evitar la entrada de polvo, agua, humedad y otros contaminantes.
Sellado en pasos de tuberías y cables, tales como acometidas u 
otras.
Sellado en esquineros y bordes de las cajas eléctricas, telefónicas u 
otro accesorio.

materiales blandos con riesgo de corte.
Protección y sellado de las partes internas de los vehículos tales 
como: luces, antenas, pisos, etc.
Este producto cumple con Normas RoHS (restricción del uso de 
materiales peligrosos: plomo, mercurio, cromo)
Es utilizado en el mercado de empresas de distribución eléctrica  
para sellar las tuberías de acometidas.
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Masilla Adherente 
7662

3M Guatemala
Tel: (502) 2379-3636 

3M Honduras
Tel: (504) 2551-8777

3M El Salvador
Tel: (503) 2210-0888

3M Nicaragua
Tel: (505) 2265-2067

3M Costa Rica
Tel: (506) 2277-1000 

3M Panamá
Tel: (507) 302-8100

3M República Dominicana
Tel: (809) 530-6560

TEC
Center

3M Eléctrico

www.tussolucioneselectricas.com

No se seca con el tacto permanente
Facil Aplicación
Exelente Moldehabilidad
Es reutilizable 
Mantiene una adherencia permanente
Evita la contaminación
Evita corrosión en los equipos
Evitar la entrada de insectos y animales
Evitar la entrada de polvo, agua, 
humedad y otros contaminantes

pasadas de cables o materiales blandos 
con riesgo de corte.
Está hecho a base de caucho de goma 
(Etileno-Propileno) con cargas minerales
Creado para soportar temperaturas de 
operación hasta 90o C

CARACTERÍSTICAS
PRODUCTO / SOLUCIÓN 

Masilla 7662 de 3M Espuma (Otros)
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