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Hoja de datos del producto
Características

XB4RFA02

Principal
Gama de producto Harmony XB4R
Tipo de producto o com-
ponente

Paquete inalámbrico y sin batería

Nombre corto del dispo-
sitivo

XB4R

Material de la cabeza Metal
Composición del kit 1 pulsador de metal, 1 receptor y 1 set de tapas
Frequency 2405 MHz para Emisor

2405 MHz para receptor
Emission class 5M00G7W
Tipo de antena Omnidireccional
Composición del dispo-
sitivo

ZB4BZ009
ZBA79
ZB4RZA0
ZBRRA
ZBRT1

Complementario
Tipo de control Pulsador inalámbrico y sin batería Ø 22 mm montado en anillo de fijación
Tipo de receptor Receptor programable - tipo de cable: 2 relés)
[Us] tensión de alimentación asignada 24...240 V AC/DC 50/60 Hz
LED de estado 1 LED verde para Alimentación conectada

2 LEDs verde para Relé ON
2 LEDs verde para Modo de función
1 LED verde y amarillo para Recepción de señal

Communication port protocol Zigbee acorde a IEEE 802.15.4
Consumo máximo de potencia en W 1 mW
Número de canales 1
Modulación técnica O-QPSK
Ancho banda 5 MHz
Ganancia de la antena 0 dBi

Entorno
Certificaciones de producto GOST

CCC
CSA
UL
C-Tick

Marcado CE
Normas EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508

Acuerdo de radio ANATEL
FCC
RSS
ARIB T66
ICASA
SRRC
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Sostenibilidad de la oferta
Reglamento REACh Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC Sí
Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS

UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo

con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un
contenedor de basura.

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=180268008&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=180268008&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=180268008&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=180268008&lang=es

