
P17 PRO
UNA GAMA  
SEGURA

BASES Y CLAVIJAS
DE 16 A 125 AMPERIOS

EL ESPECIALISTA GLOBAL
EN INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y DIGITALES PARA EDIFICIOS

->INCLUYE PÁGINAS DE CATÁLOGO
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pour exemple : xxxxxxxTM 

xxxxxxxx

pour exemple : xxxxxxxTM

xxxxxxxx

pour exemple : xxxxxxxTM

xxxxxxxx

P17 IP 66/67 - 63 AP17 PRO IP 66/67 - 16 y 32 A 

productos móviles

n Dimensiones
Clavijas aéreas (pág. 14)

Bases aéreas (pág. 14)

A B Ø

16 A
2P+T 146 a 157 72,5 6,5 a 14
3P+T 146 a 157 80,5 7,10 a 15,5

3P+N+T 163 a 176 89 8 a 20
32 A
2P+T 172 a 185 93 8 a 20
3P+T 172 a 185 93 8 a 20

3P+N+T 179 a 189 100 11,9 a 22,2

A B C Ø

16 A

2P+T 159 a 170 72,5 86 6,5 a 14

3P+T 159 a 170 80,5 93 7,1 a 15,5

3P+N+T 179 a 190 89 100 8 a 20

32 A

2P+T 187 a 200 93 104 8 a 20

3P+T 187 a 200 93 104 8 a 20

3P+N+T 192 a 205 100 110,5 11,9 a 22,2
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n Características

n Dimensiones
Bases murales de superficie (pág. 15)

Bases para cuadros (entreejes unificados) 

Clavijas murales 

Bornes de conexión:
• Bases murales de superficie y bases para cuadros
63 A: máx. 1 x 25 mm2 rígido - 125 A: máx. 1 x 70 mm2 rígido
• Clavijas murales:
63 A: máx. 1 x 16 mm2 rígido - 125 A: máx. 1 x 50 mm2 rígido
• Clavijas y bases aéreas:
63 A: máx. 1 x 16 mm2 flexible - 125 A: máx. 1 x 50 mm2 flexible
IP 66/67 de acuerdo con las normas IEC 60529 y EN 60529
IK 09 de acuerdo con las normas IEC 62262 y EN 62262
Material: plástico
Autoextinguibles: 850 °C (admite piezas activas) / 650 °C  
(carcasa de plástico)
Rango de temperaturas: de - 25 °C a + 40 °C. Cumple la norma IEC 
60309-1 y IEC 60309-2

Peso 
(kg)

3P+T 0,900
3P+N+T 0,950

Peso 
(kg)

3P+T 0,710
3P+N+T 0,770

Peso 
(kg)

3P+T 1,540
3P+N+T 1,610

N.º de cat. 5 555 54/55/56/58/59

N.º de cat. 5 555 84/85/86/88/89

N.º de cat. 5 555 14/18/19

155
124

106

77

85

84

77
53Ø 6,5

10
6

77

20°

Ø
 92

M32

166133
119

220
124

23
615

6
Ø 5,3

50

30

M
25

/3
2

15°

228130

27
0

29
2

50
30

35°

Fi
x.

23
4

30

M20M32

02 tomas industriales P17.indd   20 14/02/2017   19:27:23



21

pour exemple : xxxxxxxTM

xxxxxxxx

pour exemple : xxxxxxxTM

xxxxxxxx

P17 IP 66/67 - 63 y 125 A
productos móviles

P17 IP 66/67 - 125 A

n Dimensiones unidad de 63 A

n Dimensiones unidad de 125 A

Clavijas aéreas (pág. 15)

Clavijas aéreas (pág. 15)

Bases aéreas (pág. 15)

Bases aéreas (pág. 15)

21P17 PRO

WWW.LEGRAND.ES

CATÁLOGO

Ø 116

2P+T : Ø14,1 / 27,6
3P+T : Ø15,7 / 30,1
3P+N+T : Ø17,5 / 33
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Ø 116

2P+T : Ø14,1 / 27,6
3P+T : Ø15,7 / 30,1
3P+N+T : Ø17,5 / 33
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125

3P+T : Ø23,8 / 47,5
3P+N+T : Ø26,4 / 50
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145 Ø 135

Ø 135148

3P+T : Ø23,8 / 47,5
3P+N+T : Ø26,4 / 50
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n Dimensiones
Bases murales de superficie 

Clavijas murales 

Bases murales de superficie 

N.º de cat. 5 556 58/59

N.º de cat. 5 556 18/19
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N.º de cat. 5 556 88/89
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