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Hoja de datos del producto
Características

QO120CAFI

Principal
Tipo de producto o com-
ponente

Arc fault detection circuit breaker

Gama de producto QO
[In] Corriente nominal 20 A
[Ue] Tensión nominal de
empleo

120/240 V CA
120 V CA

Tipo de montaje Conexión
Número de polos 1P
Tipo de interruptor Combination ARC-fault
Aplicación de interruptor
automático

HACR rated ((*))

Conexión eléctrica Pressure plate ((*))

Complementario
Capacidad de corte 10 KA en 120/240 V CA 50/60 Hz

10 kA en 120 V CA 50/60 Hz
Número de espacios necesarios 1
Calibre AWG AWG 14...AWG 8 cobre

AWG 12...AWG 8 aluminio
Altura 4,75 in
Profundidad 2,91 in
Anchura 0,75 in

Entorno
Certificaciones de producto Registrado por UL

CSA
Temperatura ambiente de funcionamiento 40 °C

Sostenibilidad de la oferta
Estado de oferta sostenible Producto Green Premium
Reglamento REACh Declaración De REACh
Directiva RoHS UE Compliant Declaración RoHS UE
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de RoHS Sí
Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Comunicación ambiental Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual
Periodo de garantía 18 months

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=360065&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=360065&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=360065&lang=es
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=360065&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1406033EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1406033EN

